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Ellenállások soros kapcsolása



Ellenállások soros kapcsolása

Ideális esetben az áramerősség (I) mind a két ellenálláson ugyanannyi (ha az egyik 
ellenállás kiesik az áramkör megszakad).
A feszültség az ellenállások arányában oszlik meg. Az R1 ellenálláson U1 az R2

ellenálláson U2 feszültség mérhető. Nagyobb ellenálláson nagyobb feszültség esik le.
Az ellenállásokon mérhető feszültségek összege megegyezik a telep feszültségével, 
azaz U1 + U2 = U



Eredő ellenállás soros kapcsolás esetén

A sorosan kapcsolt ellenállások 
helyettesíthetők egyetlen 
ellenállással, amelynek nagysága 
egyenlő az ellenállások értékeinek 
összegével.

Ezt az ellenállást a sorba kapcsolt 
ellenállások eredőjének
nevezzük. 

Jele: Re

Számítása: Re =R1+R2



Feladat

Sorba kapcsolunk egy R1 =10 ohmos és 

egy R2 =20 ohmos ellenállást. A telep feszültsége 
15 V. Határozzuk meg 

a) az eredő ellenállást

b) az egyes ellenállásokon átfolyó áram 
erősségét, 

c) az ellenállásokon leeső feszültséget

d) a 10 ohmos ellenálláson leeső teljesítményt. 

a) 𝑅𝑒 = 𝑅1 + 𝑅2 = 30 Ω

𝑏) 𝐼 =
𝑈

𝑅𝑒
=
15 𝑉

30 𝐴
= 0,5 𝐴

A két ellenálláson átfolyó áram erőssége 
egyforma lesz. 𝐼 = 0,5 𝐴

𝑐) 𝑈1 = 𝑅1 ∙ 𝐼 = 10 Ω ∙ 0,5 𝐴 = 5 𝑉
𝑈2 = 𝑅2 ∙ 𝐼 = 20 Ω ∙ 0,5 𝐴 = 10 𝑉

𝑑) 𝑃2 = 𝑈2 ∙ 𝐼 = 10 𝑉 ∙ 0,5 𝐴 = 5𝑊



Ellenállások párhuzamos kapcsolása



Ellenállások párhuzamos kapcsolása

Az egyes ágakban folyó áram erőssége 
adja a főágban folyó áram erősségét: 
𝑰𝟏 + 𝑰𝟐 = 𝑰

Minden ellenálláson ugyanakkora 
U feszültség mérhető.

Az eredő ellenállás(Re) reciproka egyenlő a 
részellenállások reciprokainak összegével:

𝟏

𝑹𝒆
=

𝟏

𝑹𝟏
+

𝟏

𝑹𝟐

Egyszerű rendezés után:

𝑹𝒆 =
𝑹𝟏 ∙ 𝑹𝟐

𝑹𝟏 + 𝑹𝟐



Feladat

Párhuzamosan kapcsolunk egy R1 =10 
ohmos és egy R2 =20 ohmos ellenállást. A 
telep feszültsége 15 V. Határozzuk meg 

a) az eredő ellenállást

b) az egyes ellenállásokon átfolyó áram 
erősségét, 

c) az ellenállásokon leeső feszültséget

d) a 10 ohmos ellenálláson leeső 
teljesítményt. 

a) 𝑅𝑒 =
𝑅1∙𝑅2

𝑅1+𝑅2
=

10𝛺∙20𝛺

10𝛺+20𝛺
= 6,67𝛺

b) Az egyes ellenállásokon leeső feszültség megegyezik a 
telep feszültségével. 𝑈1= 𝑈2 = 15 𝑉

Így 𝐼1 =
𝑈1

𝑅1
=

15 𝑉

10𝛀
= 1,5 A  és  𝐼2 =

𝑈2

𝑅2
=

15 𝑉

20𝛀
=0,75 

c) Az egyes ellenállásokon leeső feszültség 
megegyezik a telep feszültségével. 𝑈1= 𝑈2 = 15 𝑉

d) 𝑃2 = 𝑈2 ∙ 𝐼2 = 15 𝑉 ∙ 0,75 𝐴 = 11,25 𝑊



Ellenállások vegyes kapcsolása



Árammérők és feszültségmérők

• Árammérő (ampermérő)

• sorba kötjük

• jól vezeti az áramot (rövidzár), kicsi az ellenállása

• Feszültségmérő (voltmérő)

• párhuzamosan kötjük

• alig vezeti az áramot (szakadás), nagy az ellenállása

Ismétlés



Áramerősség mérése

Az ampermérőt (áramerősség 
mérőt) sorosan kötjük be az 
áramkörbe. 

Ellenállásának kicsinek 
kell lennie, így 
befolyásolja legkevésbé az 
áramkör működését.



Feszültség mérése

A voltmérőt (feszültségmérőt) párhuzamosan kötjük be a 
fogyasztóval. 
Ellenállásának nagynak kell lennie.



Hagyományos ellenállások kivitelezése

• huzal ellenállás

• réteg ellenállás
• fém

• szén



Potenciométer (változtatható ellenállás)

• huzal (fém)

• réteg (szén)



Vasaló

Ennek a régi vasalónak nem volt  
elektromos fogyasztása 

A mai vasalók elektromos teljesítménye 
1200 – 1800 W. Kis ellenállású elektromos 
fűtőszálat tartalmaznak.



Áram és mágneses tér kölcsönhatásának alkalmazása

Galvanométer

Elektromotor


